
Электрический динамометрический 
гайковерт серии ETW 

Серия ETW - это односкоростной электрический динамометрический гайковерт с цифровым управлением. 

Он отвечает требованиям высокой точности, мощности и безопасности для применения в тяжелых 

условиях эксплуатации. 

 

 1.8-дюймовый цифровой дисплей 

 Возможность увеличения или 
уменьшения значения на 1 Нм

 10 программируемых предустановленных 
настроек крутящего момента

 Отличное соотношение мощности и веса 

 Равная мощность в прямом и обратном 
направлениях 

 Работает от сети 220V 

 Точность до  ±5% 

 Встроенный температурный датчик 

Аксессуары: 

 Реакционная опора 

 Фиксирующее кольцо 

 Инструкция 

 Пластиковый кейс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Модель Квадрат Крутящий момент Скорость 

(Об/м) 

Вес 

(Кг) 

Размер A 

(мм) 

Размер  B 

(мм) 

Размер  C 

(мм) 

Размер  D 

(мм) 

Уровень 

шума Нм фут·фунт 

ETW5 0.75” 150 500 120 380 20 4kg 344mm 63mm 78mm 212mm 80db 

ETW8 0.75” 240 800 180 600 12.5 4.9kg 387mm 69mm 78mm 212mm 80db 

ETW12 0.75”/1” 360 1200 270 890 11 4.9kg 387mm 69mm 78mm 212mm 80db 

ETW17 1.0” 510 1700 380 1300 7 5.9kg 395mm 76mm 78mm 214mm 80db 

ETW21 1.0” 630 2100 470 1600 6.8 5.9kg 395mm 76mm 78mm 214mm 80db 

ETW28 1.0” 840 2800 630 2100 5.8 6.4kg 409mm 78mm 78mm 215mm 80db 

ETW35 1.0” 1050 3500 780 2600 4.5 7kg 412mm 82mm 82mm 217mm 80db 

ETW40 1”/1.5” 1200 4000 890 3000 4 8.2kg 437mm 88mm 88mm 222mm 80db 

ETW45 1”/1.5” 1350 4500 1000 3400 3.2 8.2kg 437mm 88mm 88mm 222mm 80db 

ETW60 1.5” 1800 6000 1400 4500 2.5 10.9kg 447mm 102mm 102mm 227mm 85db 

ETW80 1.5” 2400 8000 1800 6000 2 10.9kg 447mm 102mm 102mm 227mm 85db 

ETW100 1.5”/2'' 3000 10000 2300 7500 1.2 17.7kg 529mm 114mm 114mm 233mm 85db 

ETW120 1.5”/2'' 3600 12000 2700 8900 1 17.7kg 529mm 114mm 114mm 233mm 85db 

 


